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Dati tecnici: YUNTO P Serie UPS per una
protezione indispensabile

Modello YUNTO/BASIC 5 P 1250

Potenza nominale 1250 VA
750 W

ARTWORK?®, Karlsruhe

Ingresso

Tensione 230 VAC 18 % - +12%
Frequenza 50 Hz

Corrente (a batterie cariche) 27A

| | VAIYhKe)] P - Serie

Tensione 230 VAC +3%

Frequenza, senza carico 50 Hz + 0,5 Hz "
Forma d'onda in modo batteria Pseudo-sinusoidale B As I c P | Se rle
Batterie

Tipo Pb-Gel ermetiche, senza manutenzione
Durata Ca. 5annia20°C

Autonomia in modo batteria/minuti

Percentuale di carico 100%/ 50 % 100% /50 % 100%/ 50 %
Autonomia minuti 5/10 5/10 8/20

Dimensioni

LxAxPin mm 95x160x350 95x160x350 150x230x430
Peso in kg 9.0 10,5 17

Condizioni ambientali
Temperatura Da 10 "C-40 'C per altezze inferiori a 1500 m s.L.m.
Umidita relativa dell’aria Da 20-90%, senza condensa

Interfacce di comunicazione

Tipo a rele Modo normale, modo batteria, batteria insufficiente, chiusura UPS
(modo batteria). Non disponibile sui modelli della serie BASIC.

Certificazioni

Marchio CE

EN 60950: 1992+A1: 1993

IEC 950:1991+A1:1992, DIN VDE 0558 Parte 5/09.88
EN 50022

EN 605552

IEC 801-2+A1, IEC 801-3, IEC 801-4, IEC801-5 Level 1
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