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1. Introduzione 

ONLINE Web-Switcher  consente il controllo remoto per lôalimentazione delle 

apparecchiature elettriche ed informatiche.  

Eô la soluzione ideale per lôaccensione a distanza dei computer, delle periferiche 

e di altri apparecchi anche in ambito di automazione industriale. 

Online UPS System AG è uno dei più importanti costruttori di sistemi di 

continuit¨ (UPS).  Sin dal 1988 lôazienda tedesca si ¯ occupata della 

progettazione, della costruzione e  della distribuzione in Europa dei gruppi di 

continuità. La quantità dei sistemi installati ha confermato il riconoscimento 

dellôaltissima affidabilità dei prodotti e della qualità superiore del servizio pre e 

post vendita.  

Online Web-Switcher consente di accendere o spegnere i dispositivi collegati 

sulle sue prese elettriche sia  tramite una rete LAN sia da Internet. 

Il prodotto incorpora un WEB Server che opera un controllo locale 

assolutamente indipendente e sicuro, utilizzando una identificazione tramite 

indirizzo IP. 

Lôindirizzo IP pu¸ essere assegnato staticamente o dinamicamente a mezzo 

DHCP. Oltre allôamministratore di sistema ¯ possibile consentire la gestione ad 

altri due utenti, dando loro possibilità di controllo differenziate.  

WEB Switcher è dotato di una funzione Master/Slave per consentire un 

controllo migliore delle apparecchiature alimentate: sarà possibile ad esempio 

accendere il monitor solo dopo che il PC si è avviato.  

Eô importante inoltre segnalare la funzione della ñMemoria di Statoò che 

consente il ripristino delle condizioni di funzionamento precedenti ad un black-

out. 
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2. Dettagli del Web-Switcher 

 

 

1) Segnalazione di stato:  Web-Switcher attivo 

2) Tasto Reset 

3) Regolatore di sensibilità per la funzione Master 

4) Presa RJ per la connessione di rete 

5) Segnalazione: connessione di rete attiva 

6) Segnalazione: traffico dati sulla connessione di rete 

7) Segnalazione: Master 

8) Segnalazione: Slave 1 

9) Segnalazione: Slave 2 

10) Presa Master 

11) Prese Slave 1 

12) Prese Slave 2 
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3. Funzione Master / Slave (asservite) 

La presa Master è la presa principale ed è sempre alimentata. La funzione 

Master / Slave rende possibile lôaccensione delle 4 prese Slave semplicemente 

accendendo lôapparecchiatura collegata alla presa Master. Le prese sono 

asservite a due a due (Slave 1 e Slave 2) 

Ad esempio è possibile accendendo il PC collegato alla presa Master, dare 

tensione automaticamente al monitor, alla stampante e ad altri apparecchi 

collegati sulle prese Slave 1 e Slave 2. Ovviamente spegnendo il PC otterremo 

lo spegnimento automatico delle apparecchiature. 

La funzione Master è regolata da un sensore di assorbimento: quando 

lôassorbimento della apparecchiatura connessa alla presa Master supera una 

determinata soglia (regolabile) si attivano le prese asservite. 

Per utilizzare la funzione Master è necessario regolare la sensibilità del sensore 

di assorbimento della presa Master. Nellôesempio sopra descritto, dovremo 

collegare il PC sulla presa Master, accenderlo e ruotare il sensore sino 

allôaccensione delle apparecchiature Slave. 

 

 

4. Reset ï Ripristino delle impostazioni di fabbrica 

 

Per effettuare il Reset e riportare il Web-Switcher alle impostazioni di fabbrica è 

necessario premere il tasto Reset [2] sino allôaccensione dei led [7], [8] e [9]; il 

tasto reset va rilasciato dopo che i tre led si saranno spenti. 

Le impostazioni di fabbrica sono le seguenti: 

- IP   192.168.000.211 

- Gateway  192.168.000.254 

- Netmask   255.255.255.000 (Classe C) 

- Login   admin 

- Password   admin 
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5. Connessione di rete 

 

La connessione di rete Ethernet ha due LED di stato: il LED [5] segnala la 

connessione attiva; il LED [6] indica invece lôattivit¨ di rete (traffico dati). 

La gestione del Web-Switcher viene effettuata per mezzo di un qualsiasi 

Browser Internet senza necessit¨ di software addizionale. Lôaccesso pu¸ 

essere effettuato sia dalla rete locale (LAN), sia da Internet (WAN). Verrà 

descritta dapprima la configurazione da rete locale (LAN) ed a seguire quella 

per lôaccesso remoto dal Web (WAN). 

Configurazione LAN 

Affinché ci possa essere una comunicazione corretta il Web-Switcher ed il PC 

devono avere indirizzi IP dello stesso range. Eô pertanto necessario attribuire 

manualmente al PC un indirizzo IP compatibile con quello del Web-Switcher. 

Solo successivamente si potrà collegare il Web-Switcher al Router. 

Per attribuire un indirizzo IP al PC è necessario cliccare con il tasto destro 

sullôicona Risorse di Rete. 
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Si aprir¨ la finestra Connessioni di Rete allôinterno della quale troviamo la 

Connessione alla Rete Locale (LAN).  

 

 

Cliccando sempre con il destro su tale connessione possiamo aprire la finestra 

ñProprietà - Connessione alla rete localeò. 
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Per configurare manualmente lôIndirizzo IP ¯ necessario selezionare il 

Protocollo di Rete TCP/IP e scegliere utilizzando il tasto destro del mouse la 

voce ñPropriet¨ò. 

 

 

Inserire un indirizzo IP valido come nellôesempio in figura. 
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6. Configurazione del Web-Switcher 

 

 

 

Per configurare il Web-Switcher utilizzare un browser internet e digitare 

lôindirizzo IP 192.168.0.211 (quello attribuito di default); verrà visualizzata la 

pagina di accesso in cui dovremo inserire i seguenti dati:  

 

username = admin   e   password = admin. 
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La pressione del tasto ñLoginò ci far¨ entrare nel men½ di configurazione. 

 

 

 

Nella sezione ñNetwork Settingsò sono visualizzate le impostazioni di fabbrica. 

Queste impostazioni dovranno essere modificate in modo da renderle 

compatibili con le impostazione della rete LAN in cui andrà inserito il Web-

Switcher.  

Dopo aver fatto ciò si potrà collegare il Web-Switcher al Router ed accedervi da 

qualsiasi PC della LAN. Eô importante ripristinare la connessione di rete sul PC 

utilizzato per la prima configurazione del Web-Switcher.  
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Ripristino TCP/IP del PC 

 

Per riportare il PC allo stato precedente è necessario riaprire la finestra 

ñPropriet¨ del Protocollo di rete TCP/IPò seguendo la stessa procedura già 

descritta e selezionare nuovamente lôattribuzione automatica dellôindirizzo IP, 

come nellôesempio sotto riportato. 

 

 

 

Le nuove impostazioni avranno effetto con la pressione del tasto OK che 

porterà alla chiusura delle finestre. Il PC potrà a questo punto essere 

nuovamente inserito nella rete pre-esistente. 
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7. Parametri di rete (LAN) 

 

I parametri di una rete sono determinati dalla configurazione del Router. 

Pertanto, per conoscere quale indirizzo IP dare al Web-Switcher è necessario 

consultare i parametri di configurazione della rete LAN impostati nel Router. Di 

seguito un esempio di configurazione della rete in un Router classico. Per 

maggiori dettagli ¯ comunque necessario fare riferimento al manuale dôuso del 

vostro Router. 

 

 

 

In linea di principio i parametri fondamentali per la configurazione sono 

lôindirizzo IP di Gateway, la Subnet Mask e lôintervallo degli indirizzi di rete 

validi. La configurazione si riferisce ad Router con DHCP attivato. 
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8. Test nella Lan 

Configurato il Web-Switcher in base ai parametri di rete è possibile accedervi 

da qualsiasi punto della rete digitando lôindirizzo IP assegnatogli. Usando 

lôesempio del Router precedente, un indirizzo IP compatibile per il Web-

Switcher potrebbe essere 192.168.2.180 

In tutta la Lan questo indirizzo darà accesso al Web-Switcher. 

 

9. Configurazione WAN 

 

Lôaccesso da Internet al Web-Switcher deve essere consentito a chi ha diritti di 

Amministratore che possano essere certificati. 

Continueremo ad utilizzare il precedente Router come esempio. 

Per accedere da internet alla nostra LAN ci serviremo delle funzioni NAT del 

Router. 

NAT (Network Address Translation) garantisce una protezione contro gli 

accessi non autorizzati alla nostra Lan:  tutti gli indirizzi IP locali sono nascosti 

dallôindirizzo pubblico del Router. Per questo motivo non ¯ possibile dallôesterno 

accedere alla rete. Nessun dato da internet entrerà nella rete se non è stato 

esplicitamente richiesto dalla rete stessa.  

Eô da notare che nellôHome Office spesso i provider assegnano lôindirizzo IP in 

modo Dinamico. Pertanto lôindirizzo IP che il Router assume cambia ad ogni 

connessione. 

Eô necessario in questi casi avere un sistema che individui il nostro Router 

anche se il suo IP cambia nel tempo. Tale sistema ovviamente funzionerà 

anche con le connessioni internet che utilizzano un indirizzo IP statico (IP 

statico = rimane invariato nel tempo). 

Il servizio che rintraccia su internet il nostro Router si chiama DNS dinamico 

(DynDNS). 

Il servizio DynDNS rende possibile lôavvio da internet di un'applicazione abilitata 

in un Router con indirizzo IP dinamico. DynDNS garantisce che il nostro Router 
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può essere sempre rintracciato indipendentemente dallôindirizzo IP corrente 

utilizzando un nome di dominio univoco. 

 

10. Assegnazione dinamica di DNS 

Di seguito  le istruzioni per lôattivazione del servizio DynDNS. 

a) Aprire il browser internet ed inserire lôindirizzo www.dyndns.org   

b) Registrarsi per ottenere lôassegnazione di un account (nome 

utente e password) per lôaccesso. 

c) Selezionare il servizio che si intende usare (Services - > DNS 

service - > dynamic DNS) 

d) Aggiungere un nuovo servizio (ADD dynamic DNS) 

e) Scegliere un nome per il servizio che sia disponibile e quindi 

univoco  (Select a free hostname) 

f) Confermare i dati inseriti (Adds host). 

 

Aprendo la finestra di configurazione del servizio appena aggiunto, lôindirizzo IP 

pubblico del vostro Router sarà riconosciuto e visualizzato. 

 

 

http://www.dyndns.org/
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Se al Router viene attribuito un nuovo indirizzo IP pubblico, questo verrà 

acquisito automaticamente. 

 

11. Configurazione del Router con DynDNS 

service 

 

A questo punto non rimane che registrare nel Router i dati del DynDNS in modo 

da realizzare una sorta di connessione stabile tra LAN e WAN. Eô possibile fare 

ci¸ nella sezione ñnetwork settings - > DDNSò del men½ di configurazione del 

Router (fare comunque riferimento al manuale del vostro Router). 

 

 

Nellôesempio si vedono i dati relativi al servizio DynDNS creato dallôautore. 

Questa configurazione consente lôaccesso alla Lan da internet usando il nome 

di dominio ñspitzley.dyndns.orgò (Spitzley è il nome del tecnico che ha registrato 

le immagini) 
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Lôaccesso comunque non consente ancora lôesecuzione di applicazioni locali; 

per poter far ciò è necessario collegare le applicazioni con lôĂinterfaccia 

globaleñ; 

 

12. Configurazione del Router con NAT 

(internal/local interface) 

Come spiegato prima lôòinternal/local interfaceò effettua il collegamento tra il 

Router ed il Web-Switcher. Per fare ciò è necessario andare nella sezione 

Ănetwork settings - > NAT ñ del vostro Router. 

 

 

 

Eô necessario innanzitutto attivare il servizio NAT; successivamente verr¨ 

creato un server virtuale che farà da collegamento tra il Nome di Dominio e 

lôapplicazione. 

 


